MAZANA

(SECCION RICADOS)

Calidad controlada de los componentes (acero, aridos, cemento). largo (mm) | ancho (mm) | grueso (mm) | peso (kg/u.) | u./palet
2000 400 90 94 15

Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones
compactos y poco porosos.

Forma abovedada o puente para incrementar la resistencia
aligerando el producto.
DETALLE RANURA
Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para Ari . . .
rista pulida, semiplano, antidesgaste 1 cm.

obtener el correspondiente recubrimiento.

Etiquetado de los productos con referencias de produccion. |"3‘| e

Control de resistencia del hormigon.

Aristas pulidas y cantos redondeados.

Ranuras de 18mm.
DETALLE CORTE REJA

Superficie completamente lisa. 00

Diseno acorde con la normativa RD 1135/2002 de Bienestar 82— — 18—
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Montaje facil y rapido. 363




RESISTENCIA'Y DURABILIDAD
m Calidad controlada de los componentes (acero, aridos, cemento).

® Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones
compactos y poco porosos.

m Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para
obtener el correcto recubrimiento.

m fFtiquetado de los productos con referencias de produccion.
m Control de resistencia del hormigon.
PILARETE~*

alto (mm) | largo (mm) | ancho (mm) peso
(kg/u.)

*Qtras medidas a consultar.

USoS
m Mayor aprovechamiento de la fosa de purines.

= Abaratamiento del coste en la construccion de la fosa de
purines.

m Vlontaje facil y rapido.
m Superficie completamente lisa.

m Posibilidad de fabricacion en diversas medidas, bajo pedido.

JACENA*
alto (mm Iargo ancho (mm) peso u./palet
(kg/u.)
_-_
/ /180/\1—250—
PILARETE i‘w

L-1
|

JACENA

150 \

MAZANA

/

Ctra. N 240, km. 115,400 - 25100 ALMACELLES (Lleida) - Tel. 973 740 318 - Fax 973 741 119 - www.mazanasl.com



