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(SECCION RICADOS)

Calidad controlada de los componentes (acero, aridos, cemento).
peso (gt [l

Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones 1000
compactos y poco porosos. 1100
Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para obtener 1200
el correspondiente recubrimiento. ﬁgg
Etiquetado de los productos con referencias de produccion. 1500
Control de resistencia del hormigon.

DETALLE RANURA

Arista pulida,
semiplano,
Ranuras de 20mm. antidesgaste 1 cm.

Aristas pulidas y cantos redondeados.

Superficie completamente lisa.

Disefio acorde con la normativa RD 1135/2002 de Bienestar
Animal.

Posibilidad de incorporar espacios libres o registros entre ranuras
para evacuar los excrementos de los gestantes con una reduccion
de un 70% en el tiempo de limpieza.

Montaje facil y rapido.

Otras medidas a consultar.




RESISTENCIA'Y DURABILIDAD
® (Calidad controlada de los componentes (acero, aridos, cemento).

® Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones
compactos y poco porosos.

= Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para obtener
el correspondiente recubrimiento.

m Etiquetado de los productos con referencias de produccion.

m Control de resistencia del hormigon.

CONFORT DE LOS ANIMALES

m Aristas pulidas y cantos redondeados.

m Ranuras de 20mm.

m Superficie completamente lisa.

m Disefio acorde con la normativa RD 1135/2002 de Bienestar
Animal.
OTRAS CARACTERISTICAS

m Posibilidad de incorporar espacios libres o registros entre ranuras
para evacuar los excrementos de los gestantes con una reduccion
de un 70% en el tiempo de limpieza.

m Montaje facil y rapido.

m Otras medidas a consultar.

REJA DE GESTACION (lI)
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DETALLE RANURA \
Arista pulida,

semiplano,
antidesgaste 1 cm.
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